
Mitnehmergeräte für Drehteile und Platten

wheeltest

Komplettes Mitnehmersortiment 
für Uhrendrehteile mit und ohne 
Welle.
Einfache elektronische Bedienung 
der Geschwindigkeit und der 
Drehrichtung. 
Kompatibel mit dem Gerät
Wheeltest Vision

Wheeltest 1
VOH 17.01185

Wheeltest 2
VOH 17.01256

Wheeltest 3
VOH 17.01628

Wheeltest 4
VOH 17.01606



Wheeltest 

Typische Eigenschaften
     Einstellung der Drehgeschwindigkeit
     Drehung in beiden Richtungen
     Anzeige der Drehgeschwindigkeit mit LED

Technische Daten:
     Stromversorgung: 5 VDC
     Kraft: 850 mW

Modelle und Optionen:

Wheeltest 1
Positionierung auf Rubin in «V», einstellbar in x und z, 
Riemenantrieb.
                                                
       VOH 17.01185

Wheeltest 2
Positionierung zwischen Spitzen mit Fingerantrieb.

      VOH 17.01256

Wheeltest 4
Positionierung auf angetriebener konischer Spindel.
                 
                                                                              VOH 17.01629

Wheeltest 3
Positionierungsträger mit veränderbarer Voreinstellung,
Riemenantrieb.

       VOH 17.01628
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Wheeltest Vision und Wheeltest Vision +
Misst die axialen und radialen Schläge der Drehteile über 
Bildanalyse.Die vier vorangehenden Wheeltestgeräte sind 
kompatibel mit Wheeltest Vision und Wheeltest Vision +  

Wheeltest Vision +              VOH 17.01606
Wheeltest Vision                                             VOH 17.01486


